
Трещотка LMA-8 (A8K-18) (арт. 13753)

Общая оценка: 200 ₽

Характеристики
Модель: LMA-8 (A8K-18) Lida
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Материал: Сталь

Особенности: Для ВМХ

Размеры (выпускаемые): 18 зубьев 1 2 х 1 8

Длина: Посадочная резьба 1.37 х 24tpi (34,80 х 1,058 мм)

Вес: 210 г.

Описание
Трещотка LMA-8 (A8K-18) для ВМХ на 18 зубьев 1.2х1.8 дюйма. Модель весом 210 г изготовлена из
стали. Трещотка выполняет важную функцию – передачу усилия от цепи на заднюю втулку. С ее
помощью становится возможным переключение скоростей велосипеда задним переключателем.
Высокие характеристики трещотки LMA-8 (A8K-18) подтверждаются гарантией использования
производителем только высококачественных материалов и положительными отзывами
покупателей.

Спецификации
Модель: LMA-8 (A8K-18) Lida

Материал: Сталь

Особенности: Для ВМХ

Размеры (выпускаемые): 18 зубьев 1 2 х 1 8

Длина: Посадочная резьба 1.37 х 24tpi (34,80 х 1,058 мм)

Вес: 210 г.

Производство: Тайвань

Разработка: Тайвань

Цвета (выпускаемые): Черный

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63

https://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/753/

