
Трещотка LMA-8 (A8N-18) (арт. 13754)

Общая оценка: 200 ₽

Характеристики
Модель: LMA-8 (A8N-18) Lida
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Материал: Сталь

Особенности: Для ВМХ

Размеры (выпускаемые): 18 зубьев 1 2 х 3 32

Длина: Посадочная резьба 1.37 х 24tpi (34,80 х 1,058 мм)

Вес: 210 г.

Описание
Велосипедная трещотка выполняет в механизме езды функцию передачи усилия цепи на заднюю
втулку, таким образом позволяя переключать скорости задним переключателем. Качественная и
надежная трещотка LMA-8 (A8N-18) на 18 зубьев 1.2х1.8 дюйма отлично подойдет для ВМХ-байка.
Изготовлена из нержавеющей стали, она не отягчит конструкцию, ведь весит всего 210 г. Высокие
технические характеристики гарантировали отличные отзывы пользователей.

Спецификации
Модель: LMA-8 (A8N-18) Lida

Материал: Сталь

Особенности: Для ВМХ

Размеры (выпускаемые): 18 зубьев 1 2 х 3 32

Длина: Посадочная резьба 1.37 х 24tpi (34,80 х 1,058 мм)

Вес: 210 г.

Производство: Тайвань

Разработка: Тайвань

Цвета (выпускаемые): Черный

Перейти в карточку товара
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