
Велосипед Merida Big Nine Team Issue, 2014 год (арт. 1110110)

Общая оценка: 58 158 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Sram X9 Long T2

Тип ободов: Двойные
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Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание
Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM,
20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Big Nine Lite, амортизационная вилка
Rock Shox Recon Gold, двойные обода Big Nine pro D, дисковые гидравлические тормоза Magura MT4.
Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации
Рама: Big Nine Lite BC-D-single R12

Вилка: Rock Shox Recon Gold TK29-46 100 taper pushlock-MMX

Манетки: Sram X9 trigger

Тормоза: Magura MT4 180 / Magura MT4 160

Передний переключатель: Sram X9 HD double

Задний переключатель: Sram X9 Long T2

Передняя втулка: Shimano SLX cen

Задняя втулка: Shimano SLX-12 cen

Система: Sram S1000 38-24 GXP

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-36

Обода: Big Nine pro D

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические



Ход вилки: 100

Цепь: KMC X10 10s

Педали: XC Alloy

Рулевая колонка: Big Conoid A-bearing

Вынос: MERIDA pro Carbon -5

Руль: MERIDA pro OS 680 Flat

Подседельный штырь: MERIDA pro K SB0 27.2

Седло: Prologo Kappa Evo

Спицы: Black stainless

Покрышки: Maxxis Crossmark 29er 2.1 fold

Размеры выпускаемые: 15-17-19-21-23

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста: 130 кг.
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