
Велосипед Merida O.Nine CF 1000, 2014 год (арт. 1110141)

Общая оценка: 69 801 ₽

Характеристики
Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano XT Shadow

Тип ободов: Двойные
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Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание
Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса
Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама O.Nine Carbon, амортизационная
вилка Manitou Marvel, двойные обода Mavic CrossOne, дисковые гидравлические тормоза Shimano
M615. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес
26 дюймов.

Спецификации
Рама: O.Nine Carbon comp-D

Вилка: Manitou Marvel comp 27 TS air 100

Манетки: Shimano SLX ispec

Тормоза: Shimano M615 180 cen / Shimano M615 160 cen

Передний переключатель: Shimano SLX LD triple

Задний переключатель: Shimano XT Shadow

Передняя втулка: attached

Задняя втулка: attached

Система: Shimano M552 42-32-24

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-36

Обода: Mavic CrossOne disc-26

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные



Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC X10 10s

Педали: XC Alloy

Рулевая колонка: EGG A-bearing neck

Вынос: MERIDA pro Carbon 5

Руль: MERIDA pro OS 660 R12

Подседельный штырь: MERIDA carbon K SB0 27.2

Седло: Prologo Kappa Evo

Спицы: attached

Покрышки: Schwalbe Racing Ralph performance 2.1 fold

Размеры выпускаемые: 14.5-16-18-20-21.5

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста: 130 кг.

Перейти в карточку товара
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