
Велосипед Merida Reacto CF 906-S, 2014 год (арт. 1110210)

Общая оценка: 99 219 ₽

Характеристики
Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Sram Force SS

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические
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Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание
Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 22
скорости. Технические особенности: карбоновая рама Reacto Comp direct-E, жесткая вилка Reacto
Carbon lite-direct, двойные обода Fulcrum Quattro, надежные ободные тормоза Merida direct mount.
Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации
Рама: Reacto Comp direct-E

Вилка: Reacto Carbon lite-direct

Манетки: Sram Force

Тормоза: Merida direct mount

Передний переключатель: Sram Force

Задний переключатель: Sram Force SS

Передняя втулка: attached

Задняя втулка: attached

Система: Sram Force 50-34 11

Каретка: attached

Кассета: Sram PG1170-11 11-28

Обода: Fulcrum Quattro

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Цепь: KMC X11S



Рулевая колонка: Big Conoid-insert neck pro

Вынос: MERIDA pro CF OS -5

Руль: FSA Gossamer compact OS

Подседельный штырь: Reacto Aero carbon Flex

Седло: Prologo kappa Evo

Спицы: attached

Покрышки: Continental Ultra Sport II 23 fold

Размеры выпускаемые: XS(47)-S(50)-S/M(52)-M/L(54)-L(56)-XL(59)

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста: 100 кг.
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