
Велосипед Merida Hardy Pro 2, 2014 год (арт. 1110246)

Общая оценка: 25 743 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 100

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические
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Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание
Велосипед для любителей экстрима без переключения передач. Технические особенности:
алюминиевая рама MY14 Hardy Pro-D, амортизационная вилка SR Duro DJ D, двойные обода Double
wall DP-20, дисковые тормоза Tektro Novela. Подходит для экстремального катания в дисциплине
дерт-джампинг. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации
Рама: MY14 Hardy Pro-D

Вилка: SR Duro DJ D 100 20mm

Тормоза: Tektro Novela 160

Передняя втулка: DH Pro 20mm 32H

Задняя втулка: Jump disc NT 32H

Система: Hollow 3pcs CM 8 Spline Crank + 10 arms-28T[5T]

Каретка: AX02-EBS-4

Кассета: 12T

Обода: Double wall DP-20

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC Z610HX

Педали: BMX PP Pedal

Рулевая колонка: B56S neck



Вынос: ITC-7233 L45

Руль: ITC-6502 740L

Подседельный штырь: Pivotal 27.2D*200L

Седло: Velo VL-7081 Pivotal

Спицы: Black stainless

Покрышки: Maxxis Holy Roller 2.2

Цвета выпускаемые: YS-7231 shiny

Размеры выпускаемые: S

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста: 130 кг.
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