
Велосипед Bulls Jinga 29, 2015 год (арт. 1113353)

Общая оценка: 83 900 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano SLX RD-M670 SGS, 3 x 10 speed, shadow

Тип ободов: Двойные
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Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание
Женский горный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей.
Технические особенности: алюминиевая рама 7005 lite aluminium, амортизационная вилка Suntour
XCR-32-RL, двойные обода STYX DDM-2, дисковые гидравлические тормоза Tektro Gemini. Подходит
для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов.
Вес - 13,3 кг.

Спецификации
Рама: 7005 lite aluminium, double butted

Вилка: Suntour XCR-32-RL, 100 mm, remote lockout

Манетки: Shimano SLX SL-M670-I

Тормоза: Tektro Gemini hydraulic disc, 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M610

Задний переключатель: Shimano SLX RD-M670 SGS, 3 x 10 speed, shadow

Передняя втулка: Formula

Задняя втулка: Formula

Система: Shimano FC-M522, 42/32/24T

Обода: STYX DDM-2

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические



Ход вилки: 100

Вес: 13.3 кг.

Рулевая колонка: STYX aluminium

Вынос: STYX aluminium

Руль: STYX aluminium

Подседельный штырь: STYX aluminium

Седло: Selle Royal Seta T1 Lady, STYX design

Покрышки: Schwalbe Rapid Rob 2.25

Цвета выпускаемые: Черно-белый

Размеры выпускаемые: 16, 18

Разработка: Германия

Производство: Камбоджа, Вьетнам

Максимальный вес
велосипедиста: 130 кг.
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