
Велосипед Merida Crossway Urban 40-D, 2017 год (арт. 1115367)

Общая оценка: 37 700 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Altus 9

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

https://www.velosklad.ru/
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Скорости: 27 (3*9)

Вес: 13.1 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание
Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием любительского класса
Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway Speed-D, жесткая
вилка Urban Rigid Al straight disc, двойные обода Merida D, дисковые гидравлические тормоза Tektro
TA hydraulic. Подходит для активной езды по городским паркам и улицам. Диаметр колес - 28
дюймов. Вес - 13,1 кг.

Спецификации
Рама: Crossway Speed-D

Вилка: Urban Rigid Al straight disc

Манетки: Shimano Altus rapidfire

Тормоза: Tektro TA hydraulic 160

Передний переключатель: Shimano M371 48

Задний переключатель: Shimano Altus 9

Передняя втулка: Disc Alloy Allen

Задняя втулка: Disc cassette Allen

Система: SR Suntour XCM 48-36-26 CG

Каретка: Cartridge Bearing

Кассета: Sunrace CS-9S 11-32

Обода: Merida D

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные



Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 13.1 кг.

Цепь: Chain 9s

Педали: Comfort double

Рулевая колонка: Conoid

Вынос: Merida Comp 15

Руль: Merida Speed 660 R25

Подседельный штырь: Merida speed 27.2

Седло: Cross Sport

Спицы: Stainless silver

Покрышки: Cross 700 38C

Цвета выпускаемые: зеленый

Размеры выпускаемые: 41, 44, 46, 48, 52, 55, 58, 61cm

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста: 100 кг.
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