
Велосипед Forward Comanche 20 1.0, 2019 год (арт. 1118948)

Общая оценка:
19 980 ₽ -32%
13 536 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: FWD RD-HG-17

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические
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Скорости: Одна скорость

Вес: 10.4 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание
Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, без переключения
передач. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, жесткая стальная вилка,
двойные алюминиевые обода FWD Double Wall, надежные ободные тормоза Promax TX-107 V-brake,
подножка. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес -
20 дюймов. Вес - 10,4 кг.

Спецификации
Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: Жесткая стальная

Манетки: FWD SL-KDSG-03, вращающаяся ручка

Тормоза: Promax TX-107 V-brake

Задний переключатель: FWD RD-HG-17

Передняя втулка: FWD, стальная

Задняя втулка: FWD, стальная

Система: FWD GS-S112, 32T, стальная

Каретка: Kenli, стальная

Кассета: FWD KDF-05A, 16T

Обода: FWD Double Wall, алюминиевые двустеночные

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические



Вес: 10.4 кг.

Цепь: KMC CD410

Педали: Пластик

Рулевая колонка: Kenli, 1 1/8”, резьбовая

Вынос: FWD, резьбовой стальной

Руль: FWD, cтальной, 25.4х540 мм

Подседельный штырь: FWD, стальной, 27.2x300 мм

Седло: FWD MTB Kid

Покрышки: Wanda P1288, 20x2.3” (30TPI)

Цвета выпускаемые: черный/зеленый, красный/белый

Размеры выпускаемые: 10.5”

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес
велосипедиста: 50 кг.
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