
Велосипед Novatrack Novara 24, 2020 год (арт. 1120837)

Общая оценка: 17 690 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 50

Задний перекл: Shimano Tourney

Тип ободов: Двойные

https://www.velosklad.ru/
https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/20837/novatrack-novara-24/
https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/20837/novatrack-novara-24/


Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание
Велосипед, предназначенный для девочек в возрасте от восьми до тринадцати лет, с
оборудованием начального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая
рама, амортизационная вилка, двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18V, надежные ободные
тормоза STG V-Brake, защита заднего переключателя. Подходит для прогулочного катания в
городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14,5 кг.

Спецификации
Рама: Алюминиевый сплав

Вилка: Амортизационная, ход 50мм

Манетки: Microshift TS-38, рычажные

Тормоза: STG V-Brake, алюминий

Передний переключатель: Shimano Tourney

Задний переключатель: Shimano Tourney

Передняя втулка: Сталь, под быстрый зажим

Задняя втулка: Сталь, под гайку

Система: Novatrack, стальная

Кассета: Superwin, 14-28T

Обода: Felgebeiter VB-18V, двойной алюминиевый

Скорости: 18 (3*6)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные



Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 50

Вес: 14.5 кг.

Педали: Пластик

Рулевая колонка: Безрезьбовая полуинтегрированная

Вынос: STG

Руль: STG

Подседельный штырь: Novatrack, стальной

Седло: STG, комфортное

Покрышки: Z-Axis 24”

Цвета выпускаемые: красный

Размеры выпускаемые: 11, 13”

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес
велосипедиста: 70 кг.
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