
Велосипед Merida Silex 400, 2021 год (арт. 1120990)

Общая оценка: 93 100 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano GRX400

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические
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https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/20990/merida-silex-400/


Скорости: 20

Вес: 10.23 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание
Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей.
Технические особенности: алюминиевая рама Silex Lite, жесткая вилка Merida Silex CF2, двойные
обода Merida Comp SL, дисковые гидравлические тормоза Shimano GRX400. Подходит для активной
езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,23 кг.

Спецификации
Рама: Алюминиевая Silex Lite

Вилка: Merida Silex CF2

Манетки: Shimano GRX400

Тормоза: Shimano GRX400, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano GRX400

Задний переключатель: Shimano GRX400

Передняя втулка: VP CLK170F, 100x12 WHF

Задняя втулка: VP CLK270R, 142x12 WHR

Система: Shimano GRX600, 46-30 ATC, 170-175мм

Каретка: Shimano Pressfit BB71

Кассета: Shimano CS-HG50, 11-36 ATC

Обода: Merida Comp SL

Скорости: 20

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические



Вес: 10.23 кг.

Цепь: KMC X10

Шатун: 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL

Рулевая колонка: Merida M2331 Neck

Вынос: Merida Expert CW, 80мм

Руль: Merida Expert GR

Подседельный штырь: Merida Comp CC 30.9мм

Седло: Merida Comp CC

Спицы: Black stainless

Покрышки: Maxxis Rambler, 700x38C

Цвета выпускаемые: черный, синий, желтый

Размеры выпускаемые: 44, 47, 50, 53, 56 см (17.5, 18.5, 19.5, 21, 22”)

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань
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