
Велосипед Forward Valencia 24 3.0, 2021 год (арт. 1121682)

Общая оценка: 18 790 ₽

Характеристики
Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Планетарная втулка

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ножные педальные
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Скорости: 3

Вес: 15.6 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание
Складной прогулочный велосипед с оборудованием планетарного типа Radius, 3 скорости.
Технические особенности: складная стальная рама Hi-Ten, жесткая стальная вилка, двойные
алюминиевые обода FWD Double Wall, ножные педальные тормоза, защита цепи, длинные крылья,
багажник, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным
маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 15,6 кг.

Спецификации
Рама: Сталь Hi-Ten, складная

Вилка: Жесткая стальная

Манетки: Radius SL-3S900

Тормоза: Ножной тормоз

Задний переключатель: Планетарная втулка

Передняя втулка: FWD

Задняя втулка: Radius HB-3S900

Система: FWD GS-S112, 40T, стальная

Каретка: Kenli, стальная

Кассета: Radius, 18T

Обода: FWD Double Wall, алюминиевые двустеночные

Скорости: 3

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ножные педальные



Вес: 15.6 кг.

Цепь: TEC CD410

Педали: Пластиковые, со стальной осью

Рулевая колонка: Neco, 1ʺ, резьбовая

Вынос: FWD стальной резьбовой

Руль: Стальной, комфорт

Подседельный штырь: FWD стальной 28.6x450 мм

Седло: FWD Comfort

Покрышки: Wanda P1023 24x1.95ʺ (22TPI)

Цвета выпускаемые: синий/серый, серый/оранжевый, зеленый/белый, голубой/белый,
красный/белый, фиолетовый/белый

Размеры выпускаемые: 16ʺ

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес
велосипедиста: 90 кг.
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