
Велосипед Merida HARDY 5, 2010 год (арт. 114575)

Общая оценка: 14 752 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Acera-X

Тип ободов: Двойные
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Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание
Экстремальный хардтейл с оборудованием любительского класса Shimano Acera, алюминиевая рама
2010 Hardy Comp , 21 скорость, передний амортизатор Launch T10 100mm, двойные обода DM18
Black, ободные механические тормоза linear v-brake. Подходит для экстремальной езды с начальным
уровнем сложности.

Спецификации
Рама: 2010 Hardy Comp

Вилка: Launch T10 100mm

Тормоза: LINEAR

Передний переключатель: Shimano M310 34.9 T-Swing

Задний переключатель: Acera-X

Передняя втулка: OV black

Задняя втулка: OV black

Система: FC XFLOW 3.0 PS

Каретка: BB POWER SPLINE

Кассета: MF-TZ07 14-28

Обода: DM18 Black

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Цепь: CN-HG50

Педали: BMX Pedal



Рулевая колонка: NO.10

Вынос: TDS-A141-8FOV

Руль: UMF OV RISE

Подседельный штырь: MSP-15AL.1 31.6D*350L

Седло: Velo VL-7083

Спицы: Stainless black

Покрышки: CST 26*2.125 (Same profile then C1382)

Цвета выпускаемые: M25T(Minute grey)

Размеры выпускаемые: 14.5-16

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара
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