
Велосипед Cube Analog 29, 2012 год (арт. 118237)

Общая оценка: 30 198 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Deore RD-M592 Shadow

Тип ободов: Двойные
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Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 13.9 кг.

Описание
Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высокого класса Shimano Deore, 27
скоростей, алюминиевая рама alloy 6061 Double Butted, передний амортизатор Suntour XCM 29
Lockout 100mm ругулируемый по жесткости, с наличием блокировки, двойные обода Alex ZX 24 29,
дисковые гидравлические тормоза Shimano M445, hydraulic discbrake. Подходит для езды по
практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес-29 дюймов. Вес-13.9 кг.

Спецификации

Рама: Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc
only

Вилка: Suntour XCM 29 Lockout 100mm

Тормоза: Shimano BR-M445 hydr. discbrake (160/160mm)

Передний переключатель: Shimano SLX FD-M661 Direct Mount, 9-speed

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M592 Shadow

Передняя втулка: Shimano HB-RM66 Disc

Задняя втулка: Shimano FH-RM66 Disc

Система: Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, 3x9 speed

Обода: Alex ZX 24 29

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 13.9 кг.



Педали: Fasten Alu

Рулевая колонка: FSA No.10 semi-integrated

Вынос: Easton EA30 Oversized

Руль: Easton EA30 Lowriser Oversized

Подседельный штырь: Easton EA30 30,9mm

Седло: Scape Active 8

Спицы: DT Swiss Industry 2.0

Покрышки: Schwalbe Rapid Rob Performance 29x2.25

Разработка: Германия

Производство: Германия
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