
Велосипед Merida Hardy Pro Team, 2013 год (арт. 118925)

Общая оценка: 45 404 ₽

Характеристики
Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 100

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические
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Скорости: Одна скорость

Описание
Экстрим-байк без переключения передач. Алюминиевая рама Hardy Pro Disc, амортизированная
вилка Rock Shox Argyle R CL, двойные обода Alex SUPRA 30. Дисковые гидравлические тормоза Tektro
Novela/Hayes Prime Comp. Подходит для катания в стиле дерт. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации
Рама: Hardy Pro Disc

Вилка: Rock Shox Argyle R CL 100 20mm

Тормоза: Tektro Novela/Hayes Prime Comp 160/160 mm

Передняя втулка: DH Pro 20 mm

Задняя втулка: Pro Disc NT 32H

Каретка: EBA-48 Euro Type

Кассета: 10T

Обода: Alex SUPRA 30 eyelet 32H

Скорости: Одна скорость

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC K710SL Silver

Шатун: Hollow Seamless 2pcs CM Direct-48 Spline Crank + 10 slim arms-
25T[5T-NC]

Педали: DH Pro bearing

Рулевая колонка: FSA No.55EP Neck

Вынос: MJ TB-203, 50 mm, 0°

Руль: MJ-3531, 740 / 20 mm Rise



Подседельный штырь: Pivotal 27.2 / 200 mm

Седло: Velo VL-7081 Pivotal

Покрышки: Maxxis DTH 2.15 fold 120

Цвета выпускаемые: polish

Размеры выпускаемые: S

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара
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